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Полученные результаты согласуются с данными литературы, согласно ко-

торым ГМИ-образцы продукции, имеющие в составе генетически модифициро-

ванную ДНК, содержат главным образом трансгенную сою, трансгенная куку-

руза обнаруживается лишь в единичных случаях [3]. 

Таким образом, полученные результаты подтверждают необходимость 

и эффективность проводимого мониторинга ГМИ в сырье и продуктах питания.  
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Водоснабжение населения г. Минска обеспечивается исключительно си-

стемой коммунального хозяйственно-питьевого водопровода, которое базиру-

ются на артезианских подземных водозаборах и поверхностном водоисточнике 

«Крылово» Вилейско-Минской водной системы. 

Объем водопотребления населения в течение суток 269 млн литров, из них 

примерно 190 млн литров (70%) – подземное водоснабжение. Вода подземных 

водоисточников коммунального водопровода, в зоне влияния которых находят-

ся, преимущественно, Заводской, Ленинский, Партизанский, Советский, Пер-

вомайский и Центральный районы г. Минска, в силу своей защищенности от 

поверхностных загрязнений, определенного постоянства и достаточно большо-

го дебита, подается потребителям без очистки и обеззараживания. Улучшение 

качества воды наблюдается на водозаборе № 1 «Новинки», связанное с регуля-

цией сельскохозяйственным использованием земель, входящих во 2-й и 3-й по-

яса зон санитарной охраны водозабора. 

Актуальным является вопрос, связанный с высоким содержанием железа  

в воде, концентрация которого достигает до 1 мг/л в скважинах. Для обеспече-

ния нормативного содержания соединений железа на коммунальных подземных 

водозаборах «Островы», «Сокол», и «Водопой» функционируют станции обез-

железивания с очисткой воды методом фильтрования с предварительной упро-

щенной аэрацией. Дополнительно построены станции обезжелезивания на во-
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дозаборах №2 «Петровщина», №8 «Вицковщина», однако ввод в эксплуатацию 

данных станций затягивался, что вызывало беспокойство населения  

Воду из поверхностного водоисточника получает население Фрунзенского, 

Московского и частично Октябрьский районов города, т. е. свыше 30 % населе-

ния города. Особенностями качества питьевой воды очистной водопроводной 

станции является присутствие хлорного запаха, достигающего 2 баллов, что обу-

словлено присутствием ряда галогенсодержащих соединений, в том числе хло-

роформа, дихлорэтана, трихлорэтилена, тетрахлорэтилена, четыреххлористого 

углерода. Именно запах хлора и соответствующего привкуса воды обуславлива-

ют сезонные обращения граждан, проживающих в указанных районах.  

В целях повышения качества питьевого водоснабжения населения, реше-

нием Минского городского исполнительного комитета от 25.10.2004 г. № 2424 

утверждены градостроительные проекты специального планирования (отрасле-

вые схемы водоснабжения и водоотведения) и определено развитие схемы во-

доснабжения г. Минска с переводом исключительно на подземные водоисточ-

ники до 2020 г. 

Следует подчеркнуть, что Унитарным предприятием «Минскводоканал» 

предпринимались меры по улучшению качества воды из поверхностного водо-

источника. Апробировался метод хлораммонизации для улучшения органолеп-

тических свойств воды из поверхностного водоисточника, однако, в отношении 

воды поверхностного водоисточника данный метод оказался не эффективным. 

Следует подчеркнуть, что вода из поверхностного водоисточника после соот-

ветствующей водоподготовки и обеззараживания является безопасной в эпиде-

миологическом отношении. 

Несколько лет назад часть Октябрьского района (приблизительно 40 тысяч 

человек) переведены из поверхностного водоснабжения на подземное водо-

снабжение. Окончательная реализация решения Минского городского исполни-

тельного комитета от 25.10.2004 г. № 2424 обеспечит повышение качества  

и безопасность питьевого водоснабжения населения г. Минска. 
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