
Kuzmin V. S., Malishevskiy V. F, Pushkarev N. V. 
THE STUDY OF THE MOLECULAR STRUCTURE OF THE MEDIUM BY MEANS OF A PARAMAGNETIC 

PARTICLE PROBE 

We consider the study of the structure of diamagnetic system using molecular paramagnetic probe. 
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АНАЛИЗ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
НА ВЫРАБОТАННЫХ ТОРФЯНИКАХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ДОКУДОВСКОЕ» 

Исследования проведены в 2014 году в рамках выполнения проекта «Реализация новой концепции управ-
ления повторно заболоченными торфяниками для устойчивого производства энергии из биомассы (энергии 
болот)» на 5 участках в юго-западной части торфяного месторождения «Докудовское». На различных этапах 
вегетационного периода на каждом участке было отобрано по 6 проб (повторность опытов). Диаграмма распре-
деления влаги внешней приведена на рис. 1. 

Как следует из рисунка, значения влаги внешней на различных участках различаются до 12,3%. 
Результаты расчета содержания органического вещества в составе растительной биомассы по участкам от-

бора проб приведены на рис. 2. 

Значения на различных участках различаются до 3,9%. 
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Kuchur S. S., Pazrtiak S. S., Romanovsky C. A., Golovaty С. B. 
ANALYSIS OF TERMOTECHNICAL CHARACTERISTICS OF VEGETATION ON THE WORKED-OUT 

PEATLANDS OF THE "DOKUDOVSKOYE" FIELD 

The report presents the results of calculation of air-dried moisture and the plant biomass organic matter content on 
sampling sites in various stages of the growing season. 
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ БИТУМНОЙ КРОВЛИ В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА 

В Республике Беларусь ежегодно ремонтируется более полутора миллионов квадратных метров руберо-
идных кровель. Количество образующихся при этом отходов составляет не менее 10 тысяч тонн. Вовлечение 
отходов битумной кровли в хозяйственный оборот позволит обеспечить их утилизацию и получение новых 
химических продуктов. 

Битумная кровля представляет собой композиционный материал, состоящий из битума, кровельного кар-
тона и посыпки. Основным компонентом является является битум (тяжелые нефтепродукты), содержание кото-
рого составляет не менее 50%. Поскольку битум высокоэнергетический материал, целесообразно рассмотреть 
возможность использование отходов битумной кровли в качестве топливного компонента. 

Проведены экспериментальные исследования элементного состава (углерод, водород, азот, сера, хлор) и то-
пливных характеристик (влажность, зольность, теплота сгорания) для двух видов отходов битумной кровли (на 
основе картона и стекловолокна). Анализ результатов свидетельствует, что данный вид отходов характеризуется 
низкой влажностью (до 11%) и значениями теплоты сгорания на уровне высокоэнергетических углей, например, 
антрацита. Значения зольности отходов битумной кровли находятся между аналогичными значениями для камен-
ного угля и торфа, количество серы соответствует ее содержанию в низкосернистых мазутах, а доля хлора мала 
и не превышает значений, характерных для нефтепродуктов, использующихся в качестве котельного топлива. 

Показана эффективность использования отходов битумной кровли в качестве углеводородсодержащего 
компонента для твердых композиционных биотоплив, имеющих высокую влажность (до 55%), низкую золь-
ность (до 6%), низкое содержание серы (до 0,3%) и низкую теплоту сгорания (до 15000 кДж/кг), для повышения 
их энергоемкости. Разработано две рецептуры твердого топлива на основе отходов битумной кровли: биотопли-
во твердое углеводородсодержащее БТУ 1 и БТУ 2. 

Maksimuk Yu. V., Antonova Z. A., Kruk V. S. 
ABOUT USE OF THE WASTE OF A BITUMEN ROOF AS FUEL 

The waste of a bitumen roof may be used as a energy component for biofuels. 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЭУ «HEAG HW82/1500» 
В Н.П. ГРАБНИКИ НОВОГРУДСКОГО РАЙОНА 

На северо-западе от н.п. Грабники Новогрудскош района с координатами широта - 25°46'38.12» и долго-
та - 53°36'32.24» смонтирована ветроэлектрическая установка (ВЭУ) «HEAGHW82/1500». Она оснащена 
безредукторным многополюсным асинхронным генератором с постоянно действующим магнитом, запатентованной 
системой охлаждения и поворотным механизмом, оснащённым неизнашиваемыми зубчатыми поворотными ремнями. 

Главной особенностью ветровой энергии является неравномерность ее проявления во времени и простран-
стве. При этом выбор мест размещения ВЭУ должен производиться в районах с благоприятными ветровыми 
условиями, обеспечивающими экономическую целесообразность использования энергии ветра. 
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