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СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ ФИТОПЕРИФИТОНА 
НА ГОРОДСКОМ УЧАСТКЕ Р. СВИСЛОЧЬ 

Проблема загрязнения речного бассейна является одной из актуальных экологических проблем Республики 

Беларусь. Так, несмотря на предпринимаемые мероприятия по улучшению качества вод в нашей стране, Свис-

лочь является наиболее загрязненной рекой Республики Беларусь. Поэтому в качестве модели городского водо-

тока для изучения перифитона как важного объекта исследования при проведении экологического мониторинга 

была выбрана р. Свислочь. 

Перифитон исследовали на 4-х участках реки Свислочь с различной антропогенной нагрузкой. Пробы пе-

рифитона отбирали с экспериментальных субстратов, в качестве которых использовали армированную полиэти-

леновую пленку. Съем перифитона с экспериментальных субстратов производили с помощью щетки в неболь-

шое количество речной воды, а затем разбавляли водопроводной водой. Полученную суспензию фильтровали 

через сито с размером ячеи 1-2 мм для удаления остатков макрофитов и других посторонних примесей. Замеря-

ли объем суспензии и после тщательного перемешивания отбирали аликвоты для определения видового состава 

живых организмов. 

В процессе исследования численность фитоперифитона определяли стандартным счетно-объемным мето-

дом, а видовой состав определяли методом светового микроскопирования с предварительной фиксацией суспен-

зии перифитона раствором Утермеля. 

Так, за период исследования в перифитоне р. Свислочь обнаружено 62 вида водорослей, относящиеся 

к пяти отделам: Cyanophyta, Cryptophyta, Bacillariophyta, Euglenophyta, Chlorophyta. Однако основу водоросле-

вых сообществ перифитона составляют диатомовые, синезеленые и зеленые водоросли. 

Наибольшим видовым богатством характеризуется отдел Bacillariophyta, на долю которого приходится 

51,6% от общего числа видов. Здесь преобладают пеннатные диатомеи, среди которых наибольшим числом ви-

дов представлены роды Navicula, Cocconeis, Gomphonema. На втором месте по числу видов (27,4%) находятся 

зеленые водоросли (доминантными родами являются Scenedesmus, Stigeoclonium), на третьем - синезеленые 

(рода Microcystis и Gloeocapsa, Lyngbya), остальные отделы представлены 1-2 видами. 

На протяжении всего периода исследования, динамика структуры сообществ фитоперифитона на участках 

реки с разным уровнем антропогенной нагрузки имела свои особенности. Однако, в целом, в начале годичного 

исследования на всех станциях на протяжении большей части вегетационного сезона доминировали диатомовые 

водоросли, тогда как по окончании исследования главенствующую роль имели синезеленые водоросли. 

Stasevich S. N., Hryb Н. D. 
COMMUNITY STRUCTURE IN THE URBAN SITES PHYTOPERIPHYTON R. SVISLOCHI 

This article deals with the problem of pollution of the river basin of the Republic of Belarus, determine the size and 

species composition of periphyton algae, as well as analyze the spatial and temporal dynamics of community structure 

phytoperiphyton. 
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МАЛООТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД ХИМОБЕССОЛИВАЮЩИХ УСТАНОВОК 

Наиболее перспективным направлением защиты биосферы от промышленных выбросов считается созда-

ние бессточных технологий производств, а также разработка и внедрение систем переработки отходов во вто-

ричные материальные ресурсы. 

В теплоэнергетике, химической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной, пищевой и других отраслях 

промышленности для умягчения и обессоливания воды используют, как правило, ионообменные фильтры, ре-

генерацию которых проводят растворами поваренной соли, серной или соляной кислоты, каустической соды. 
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Отработанные регенерирующие растворы, имеющие концентрацию хлоридов до 1000 мг-экв/л, сульфа-
тов - до 700 мг-экв/л, жесткость общая 300-350 мг-экв/л и общее солесодержание более 100 г/л, из-за отсут-
ствия приемлемых технологий их утилизации разбавляют и сбрасывают в канализационные сети или водные 
объекты, что приводит к значительным объема сброса сточной и потреблению свежей воды. 

В настоящее время наиболее широкое применение находит технология, заключающаяся в обработке этих 
вод различными реагентами с получением нерастворимых солей кальция и магния. Однако, этот метод требует 
использования товарных продуктов, что снижает его экономическую целесообразность. 

Технология обработки отработанных регенерационных растворов натрий-катионирования в электролизере 
с разделением электродных пространств инертной мембраной позволяет без фазового изменения жидкости и 
без покупных реагентов получить очищенные растворы, пригодные для повторного использования в качестве 
регенерирующих растворов. 

Обработка сточных вод, образующихся в процессе регенерации анионообменных фильтров, в трехкамер-
ном электролизере с разделением электродных пространств катионообменной и анионообменной мембранами 
позволяет не только извлекать соли из сточной воды, но и получать растворы щелочи в катодной камере и кис-
лоты в анодной камере, которые можно использовать в процессе регенерации анионообменных и катионообмен-
ных фильтров. 

Безотходная технология обессоливания сточных вод процесса водоподготовки позволит прекратить сброс 
загрязненных сточных вод в природные водоемы и пруды-накопители, сократить потребление свежей воды из 
природных источников, создать благоприятные санитарно-гигиенические условия и получить экономический 
эффект при утилизации полученных компонентов. 

Temirgalieva N. Н„ Shpiz L. L, Kirshina Е. U., Mustafina L. F. 
LOW-WASTE TECHNOLOGY FOR TREATMENT OF MINERALIZED WASTE WATER FROM CHEMIKAL 

DEMORALIZATION PLANTS 

There is considered a potential of low-waste technology for the treatment of mineralized wastewater from chemical 
demineralization plants for their reuse. 
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СОДЕРЖАНИЕ НИТРАТОВ, ФОСФАТОВ, А ТАКЖЕ ТЯЖЕЛЫХ 
МЕТАЛЛОВ В КРУПНЫХ РЕКАХ И ОЗЕРАХ БРЕСТСКОГО РАЙОНА 

В рамках Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике Беларусь, характеристика 
качества поверхностных вод, оценка качества и уровня их загрязнения по результатам гидрохимического мони-
торинга проводятся с использованием утвержденных критериев оценки (показателей качества воды и нормати-
вов предельно допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в воде. Отбор образцов проб воды про-
изводился по общепринятым методикам (СТБ ГОСТ Р 51592-2001, ТКП 1-17.13-ХХ). Лабораторные анализы 
проб проводились на базе аккредитованной центральной лаборатории РУП «Белгеология» полуколичественным 
эмиссионным спектральным анализом на приборе LAC-8-2. Результаты анализа представлены в табл. 1. 

Таблица I - Результаты содержания ТМ в крупнейших реках и озерах Брестского района (мг/л) 

Объект Фосфор 
мг/л 

Нитраты 
мг/л Ni Со Мп Ti Сг РЬ Мо Zr Си Zn Sr Ва 

Озеро Белое 0,06 1,1 2,6 - - 7,8 2,6 - 0,26 2.6 1,3 — 26 26 
Озеро Селяхи 0,07 0,8 2,4 — — 7,2 2,4 - 0,24 2,4 1,2 24 24 24 
река Лесная 0,5 2,1 4,8 - 24 34 4,8 - 2,4 4,8 2,4 — 48 48 
Озеро Медно 0,02 0,4 2,6 - - 7,8 2,6 - 0,26 2,6 1,3 - 26 26 
Озеро Черное 0,02 1,5 3,8 - - 7,5 3,8 - - 2,5 1,3 — 50 25 
Река Мухавец 0,2 2,0 4,7 - - 9,3 3,1 - - 3,1 1,6 »— 62 31 
п д к 0,1 9,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,005 0,03 0,25 н/у 1 1 7,0 0,1 

Как видно из полученных нами данных, в поверхностных водах рек и озер Брестского района наблюдается 
существенное загрязнение фосфатами, никелем (в 24-48 раз выше ПДК), марганцем в р. Лесная (в 240 раз 
выше ПДК), титаном (в 72-340 раз выше ПДК), хромом (в 480-960 раз выше ПДК), молибденом (в 9,6 раз 
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