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НЕКОТОРЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЗЕР В ПРОВИНЦИИ МУГЛА (ТУРЦИЯ) 

Исследования проводились в трех крупных озерах провинции Мугла в период с июня 2011 года по май 
2012 года. В 15 контрольных точках были отобраны пробы воды. Были определены: температура воды, рН, 
электропроводность, растворенный кислород. Результаты исследований показали, что загрязнение озер является 
следствием сочетания таких антропогенных факторов, как, сельскохозяйственные загрязнители, туристическая 
деятельность, бытовые отходы и сточные воды. 
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INVESTIGATION OF EMULSION ELUTION FROM POROUS MEDIA 

Emulsions appear in many subsurface applications includingbioremediation, surfactant- enhanced remediation, and enhanced 
oil-recovery (EOR). For example, it has been shown that emulsification of the edible oils prior to injection into groundwater as 
a substrate for enhanced bioremediation, improves its spatial distribution in the contaminated zone. Understanding of emulsion 
migration process in the porous media can effectively influence on reduction of a cost connected with remediation of soils. Other 
minor applications, where emulsion flows through porous media include cleanup of chlorinated solvents from groundwater. 

It has to be mentioned that modeling of emulsion transport in the porous media is particularly challenging because 
the rheological and physical properties of emulsions are different from averages of the components. As an example, 
during flow of two phases liquid and oil through porous media, the phenomenon of oil interception to porous structure 
can occur. Also it can be observed that some of the oil droplets are filtered in the area between pores. Therefore 
transportation and imbibition of porous media with emulsions is more complicated than with water or oil. 

The analysis of literature sources shows that efforts were make to describe porous media imbibitions with emulsions, 
but very few works points out the elution process of emulsion from porous structure. Therefore, there is a need for 
experiments explaining transport phenomena of oil-in-water (O/W) emulsions in porous media. 

In the conducted experiments, we examined over-pressure process of emulsion elution from the porous media. 
Three O/W emulsions with the dispersed phase concentrations of 50% 60%, and 70% were used. The examined factors 
were the followings: influence of a flow rate of the eluting fluid, concentration of emulsions, and thickness of the porous 
media surface. The dispersion of droplets in different samples were also investigated. 

The main purpose of the studies was to try applying of the kinetic equation to received data regarding emulsion 
concentration in the obtained samples. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЮИРОВАНИЯ ЭМУЛЬСИИ ИЗ ПОРИСТЫХ СИСТЕМ 

Исследовались процессы моделирования транспорта эмульсии в пористых средах. Рассмотрены следующие 
факторы: влияние скорости потока жидкости в качестве элюента, концентрации эмульсии, и толщина пористой 
поверхности носителя. Были также исследованы дисперсия капель в различных образцах. 

Позняк С. С.1, Романовский Ч. А.1, Головатый С. Е.\ 

Сайфулин М. Н.\ Ракович В. А.2 

Международный государственный экологический университет имени А.Д.Сахарова, 
2Институт природопользования НАН Беларуси, 

г. Минск, Республика Беларусь 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ (ГРВ) 
ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ГРУНТОВЫХ в о д 

(в рамках проекта «Энергия болот») 

Метод ГРВ - это компьютерная регистрация и анализ фотоэлектронной эмиссии объектов, стимулирован-
ной электромагнитным полем и усиленной в газовом режиме. Принцип исследования заключается во включе-
нии объекта в, расположенную на прозрачном стекле ГРВ-камеры, электрическую цепь прибора, который 
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формирует импульсы электромагнитного поля высокой напряженности (длительностью 10 мкс, подаваемых 
с частотой 1024 Гц. 

В процессе обработки ГРВ-грамм были рассчитаны следующие параметры: 
Площадь свечения (количество пикселей с нулевой интенсивностью), средняя интенсивность свечения 

(средняя интенсивность всех пикселей с ненулевой интенсивностью, фотон/см2* сек), энтропия по изолинии 
(мера информативности изображения), фрактальность по изолинии (мера сложности контура изображения). 
Эти параметры являются наиболее информативными, потому что именно по ним наблюдается значительный 
разброс значений. По нашему мнению выбранные параметры в большей степени отражают меру адаптации 
и количественное значение энергетического состояния. 

Пробы воды отбирались в р. Лидейка, из каналов и почвенно-грунтовые воды на не затопленных и затоп-
ленных участках. 

В результате проведения исследований установлено, что наиболее характерными для интегральной оценки 
состояния вод являются показатели средняя интенсивность свечения и площадь свечения. Энтропия по изоли-
нии и фрактальность по изолинии в данном случае оказались не информативными. Наибольшими величинами 
показателя интенсивности свечения характеризуются пробы с наименьшей степенью минерализации. Это по-
чвенно-грунтовые воды - 85,2, и вода из каналов - 75,87 фотон/см2*сек., на незатопленном участке, т.е. там, 
где уровень болотных вод 60-70 см от поверхности почвы. Наименьший показатель интенсивности свечения 
у проб воды из р. Лидейка (50-60 фотон/см2*сек.). Почвенно-грунтовые воды и вода в каналах на затопленных 
участках занимает промежуточное положение и характеризуется однородной величиной - 60,1 и 71,3 фотон/ 
см2*сек.. По площади свечении почвенно-грунтовые воды и вода в каналах и на не затопленных и на затоплен-
ных участках была практически одинаковой, в средне 2147 пикселей, в то время как в р. Лидейка этот 
показатель был значительно выше — 2810-2950 пикселей, т.е. на 13,6-27,2% большим, чем предыдущий 
показатель. 
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USE OF GAS DISCHARGE VISUALIZATION (GDV) FOR THE ASSESSMENT 

OF SURFACE AND GROUNDWATER (WITHIN THE PROJECT «ENERGY MARSHES») 

The studies found that the most characteristic for the integrated assessment of water are indicators of the average 
intensity of the glow and glow area. Entropy on the contour and contour of fractal in this case were not informative. 
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ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ПРОГНОЗ ПРИЗЕМНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ОЗОНА 

Озон является одним из наиболее важных и активных участников химических и фотохимических процес-
сов в тропосфере, в значительной степени определяющим уровень ее загрязненности, и относится к загрязни-
телям первого класса опасности. Наряду с мониторингом озона, большое значение имеет определение степени 
влияния различных факторов на его концентрацию, что позволит прогнозировать поведение озона в будущем 
в контексте меняющихся экологической обстановки и климата. 

Для решения задачи используется регрессионная модель оценки роли различных факторов на приземный 
озон в Беларуси. Она основана на статистическом анализе результатов измерений концентрации приземного 
озона, его прекурсоров и метеорологических параметров, позволяющем количественно оценить их роль в фор-
мировании полей приземного озона. Для приемлемого описания зависимости концентрации приземного озона 
от параметров атмосферы выбраны девять основных предикторов (объясняющих переменных) уравнения ре-
грессии. В уравнение также включены нелинейные переменные, представляющие собой квадраты и произведе-
ния основных переменных, за исключением имеющих коэффициент корреляции с озоном <0,05. 

С помощью разработанного программного обеспечения рассчитаны коэффициенты уравнения регрессии 
и построены ретроспективные временные зависимости поведения приземного озона на 4-х пунктах наблюдений 
в г. Минске. Расчеты показали хорошее качество используемой в регрессионном уравнении климатической нормы 
приземного озона, полученной в предыдущих исследованиях. Подтверждена отрицательная корреляция приземно-
го озона со всеми контролируемыми газообразными загрязнителями атмосферы антропогенного происхождения. 
Также наблюдается отрицательная корреляция с влажностью и устойчивостью атмосферы. Положительной корре-
ляцией концентрация приземного озона связана с температурой, скоростью ветра и уровнем солнечной радиации. 
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