
В целом внедрение системы КПР в Республике Беларусь позволит комплексно оценивать воздействие пред-
приятия на окружающую среду по всем основным стадиям технологического процесса производства и оптими-
зировать административные процедуры, связанных с получением разрешений. 

Указом № 528 определено, что предприятиям, оказывающим комплексное воздействие на окружающую 
среду, необходимо получить КПР до 1 января 2016 г. 

В соответствии с Указом № 528 в Республике Беларусь насчитывается около 300 предприятий, которые обя-
заны получить КПР. В настоящее время (март 2015 г.) комплексные природоохранные разрешения в республике 
имеют менее 10 предприятий. 

Столь медленный переход предприятий на новый вид разрешительной природоохранной документации об-
условлен рядом причин, основными из которых являются: 

1) сложность и неоднозначность при проведении процедуры определения НДТМ для технологических про-
цессов природопользователя (особенно при отсутствии национальных справочных руководств по НДТМ). 

2) сложности при прогнозирования объёмов поступления загрязнений в окружающую среду по годам (объ-
ёмы выбросов, объемы сбросов сточных вод, объемы образующихся отходов) на весь запрашиваемый период 
КПР (5-10 лет). 

3) сложности при формулировании комплексных природоохранные мероприятия для одновременной охра-
ны атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов, рационального использования природных и энергети-
ческих ресурсов. 
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In the Republic of Belarus since 2009 implemented a system of integrated environmental permits. The article ana-
lyzes the problems and prospects of transition to a new kind of environmental documentation. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА 

Основными показателями водопользования для предприятий являются данные об объемах добытой (изъ-
ятой) воды из окружающей среды, ее использовании, потерях при транспортировке и передаче другим потреби-
телям. Характерной особенностью предприятий водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), основным 
видом деятельности которых является добыча воды, ее очистка (водоподготовка) и подача потребителям, явля-
ется то, что вода одновременно выступает и в качестве сырья (сырая вода) и в качестве готовой продукции (вода 
питьевого качества, подаваемая в сеть). Стоимость питьевой воды при ее нерациональном использовании на 
стадиях добычи, водоподготовки, транспортировки, существенно увеличивает стоимость воды, как конечного 
продукта для потребителя. 

Нормирование водопользования на предприятиях ВКХ основывается на расчетах двух составляющих: нор-
матива технологических расходов воды в системах коммунального водоснабжения и норматива потерь и неуч-
тенных расходов воды из системкоммунального водоснабжения. 

Норматив технологических расходов воды в системах коммунального водоснабжения определяется соглас-
но Инструкции по оценке и расчету норматива технологических расходов воды в системах коммунального во-
доснабжения населенных пунктов Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства ЖКХ 
Республики Беларусь 29.12.2004 № 39. 

Анализ имеющихся на предприятиях ВКХ утвержденных нормативов технологических расходов воды в си-
стемах коммунального водоснабжения указывает, что данный показатель изменяется в диапазоне от 5 до 15% от 
объема добытой воды и, как показывает практика, на предприятиях ВКХ имеются возможности по его снижению. 

Норматив потерь и неучтенных расходов воды из систем коммунального водоснабжения регламентирован 
Инструкцией по расчету потерь и неучтенных расходов воды из систем водоснабжения населенных пунктов 
Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства ЖКХ Республики Беларусь от 31 августа 
2005 г. №43. 

В Республике Беларусь согласно данным Государственного водного кадастра потери и неучтенные расходы 
воды в системах предприятий ВКХ составили в 2013 г. 136,36 млн. м3 или 19,9% от объема забранной воды. 
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Утвержденные нормативы потерь и неучтенных расходов воды для предприятий ВКХ Республики Беларусь 
изменяются в диапазоне от 10 до 39%, в то время как фактические объёмы потерь и неучтенных расходов воды 
значительно ниже. 

Таким образом, для обеспечения эффективного водопользования на объектах ВКХ необходимо внедрение 
ряда технических мероприятий позволяющих анализировать фактические расходы воды на технологические 
нужды, а также объемы потерь и неучтенных расходов воды в системах ВКХ. 

Dubenok S. A, Zakharko P. N„ Golod J. V. 
DEVELOPMENT OF MEASURES TO OPTIMIZE WATER CONSUMPTION 

IN ENTERPRISES OF WATER COMMUNAL SERVICES 

The article is about rational water consumption in enterprises of water communal services, depending on the ofcon-
sumption water for technological needs, the volume of losses and unaccounted water consumption in systems of water 
communal services. 
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КИСЛОТНО-ОСНОВНАЯ БУФЕРНОСТЬ ПОЧВ 
Важность исследований буферной способности почв Беларуси связана с необходимостью установления 

меры допустимого антропогенного воздействия на природно-территориальные комплексы в соответствии с их 
устойчивостью с целью снижения вероятности наступления неблагоприятных экологических ситуаций, мини-
мизации экологических рисков. 

Понятие «норматив допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду» определено в абзаце 19 
статьи 1 Закона Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII «Об охране окружающей среды» (далее-
Закон) как норматив, устанавливаемый в соответствии с величиной допустимого совокупного воздействия всех 
источников на окружающую среду и (или) отдельные компоненты природной среды в пределах конкретных 
территорий и при соблюдении которого будет обеспечено устойчивое функционирование естественных эколо-
гических систем и сохранено биологическое разнообразие. 

Необходимость установления для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих хозяйственную и иную деятельность, такого норматива определена в статье 26 Закона. Однако на прак-
тике реализация указанной в статье 26 Закона нормы не осуществляется ввиду отсутствия методики расчета 
норматива допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, учитывающей природные особенности 
конкретных территорий. 

Актуальность оценки устойчивости ландшафтов на основании данных о кислотно-основной буферности почв 
обусловлена необходимостью перехода от санитарно-гигиенического (основан на применении установленных Мини-
стерством здравоохранения Республики Беларусь предельно допустимых концентраций химических и иных веществ 
и других нормативов, соблюдение которых обеспечивает благоприятную для здоровья человека окружающую среду) 
к экологическому подходу к оценке состояния окружающей среды и далее к расчету норматива допустимой антропо-
генной нагрузки на окружающую среду, учитывающей природные особенности конкретных территорий. 

Данные о количественных показателях кислотно-основной буферности почв Беларуси, результаты анализа 
региональных особенностей их изменения являются инструментом внедрения экологического подхода к ана-
лизу состояния окружающей среды, который основан на оценке параметров собственно экосистемы и позволя-
ет установить соотношение величины антропогенного воздействия и амплитуды реагирования, обусловленное 
устойчивостью экосистемы. Реализация названного подхода позволит дифференцировать уровень антропоген-
ной нагрузки на экосистемы, своевременно выявлять и предотвращать развитие неблагоприятных экологиче-
ских явлений для обеспечения экологической безопасности, реализации принципов устойчивого развития. 

Экономическая эффективность внедрения в практику применения нормативов допустимой антропогенной 
нагрузки на окружающую среду, рассчитанных на основании данных о кислотно-основной буферности почв, 
может быть выражена величиной предотвращенного ущерба от потерь биологического и ландшафтного разноо-
бразия, а также деградации почв, который может быть причинен в случае чрезмерного химического воздействия. 

Yeresko М. А. 
ACID-BASE BUFFERING CAPACITY OF SOIL 

On quantitative indicators of acid-base buffering soil Belarus, the analysis of the regional characteristics of their 
changes is the basis for calculating the limits of permissible anthropogenic load on the environment. 
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