
Для выявления загрязненных земель сельхозугодий на территории Беларуси возможно использование ре-
зультатов их агрохимического обследования, при проведении которого, наряду с макрокомпонентами, в почвах 
определяются также подвижные формы микроэлементов, из которых цинк и медь при избыточном накоплении 
могут выступать как загрязнители. Исследования этих земель, расположенных в зонах воздействия городов, 
крупных промышленных предприятий, автомобильных дорог, а также полей, где бесконтрольно применялись 
средства химизации и защиты растений, также показали повышенные концентрации в почвах загрязняющих 
веществ техногенного происхождения, в частности тяжелых металлов. 

Нормативы для оценки степени загрязнения почв сельскохозяйственного использования достаточно жест-
кие, так как качественное состояние этих земель является обязательным условием производства продукции, 
отвечающей нормативным требованиям. В методических рекомендациях «Крупномасштабное агрохимическое 
и радиологическое обследование почв сельскохозяйственных угодий Беларуси» предложены специальные нор-
мативы оценки биодоступности тяжелых металлов, разработанные с учетом специфики использования сельхо-
зугодий. Повышенные требования к землям сельскохозяйственного назначения учтены при разработке ПДК, 
в основе которых лежит функциональное зонирование территории. 

Наличие на территории страны загрязненных сельскохозяйственных земель является основанием для вклю-
чения их в базу данных по учету химически загрязненных территорий. Система учета таких земель должна быть 
многоуровневой, учитывающая целый комплекс необходимых параметров и показателей, позволяющих полу-
чить полную информацию о конкретном загрязненном участке. Однако при организации базы данных необхо-
димо учесть ограниченность информации по загрязненным почвам сельхозугодий, что не позволит провести их 
детальную инвентаризацию, учесть их влияние на другие компоненты природной среды и разработать полный 
комплекс мероприятий по реабилитации и возможным направлениям экологически безопасного использования 
таких земель. 

Возможности реабилитации химически загрязненных земель сельскохозяйственного использования также 
ограничены спецификой использования таких территорий, где на первый план выходит экологический фактор. 
Поэтому наиболее приемлемыми из имеющихся методов реабилитации таких земель являются - фито- и био-
ремидиация, применение специальных агротехнических приемов. Так, например, для земель, загрязненных 
цинком и медью, разработаны рекомендации «Прогноз накопления тяжелых металлов (цинка и меди) в расте-
ниях на почвах, загрязненных этими элементами», применение которых позволяет получать растениеводческую 
продукцию, соответствующую гигиеническим и ветеринарно-санитарным требованиям. 
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ПЕРЕХОД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СИСТЕМУ КОМПЛЕКСНЫХ 
ПРИРОДООХРАННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В настоящее время в Республике Беларусь в соответствии с Национальной стратегией внедрения комплекс-
ных природоохранных разрешений на 2009-2020 годы, осуществляется планомерный переход на систему ком-
плексных природоохранных разрешений (КПР). 

По аналогии со странами ЕС, где система КПР функционирует с середины 1990-х гг., комплексное приро-
доохранное разрешение в нашей стране ориентировано, прежде всего, на природопользователей, оказывающих 
существенное воздействие на окружающую среду. Критерии для определения этих природопользователей за-
креплены в Указе Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2011 г. № 528 «О комплексных природоохран-
ных разрешениях» (Указ № 528). 

Основной задачей КПР является проведение комплексной оценки воздействия предприятия на окружаю-
щую среду с целью снижения поступления в неё загрязнения на основе применения наилучших доступных 
технических методов (НДТМ). В задачи КПР входят также мониторинг и контроль поступления загрязнения во 
все компоненты природной среды (воздух, вода, почва), а также на контроль использования сырья, образования 
отходов, использования энергии, шума и запаха. 
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В целом внедрение системы КПР в Республике Беларусь позволит комплексно оценивать воздействие пред-
приятия на окружающую среду по всем основным стадиям технологического процесса производства и оптими-
зировать административные процедуры, связанных с получением разрешений. 

Указом № 528 определено, что предприятиям, оказывающим комплексное воздействие на окружающую 
среду, необходимо получить КПР до 1 января 2016 г. 

В соответствии с Указом № 528 в Республике Беларусь насчитывается около 300 предприятий, которые обя-
заны получить КПР. В настоящее время (март 2015 г.) комплексные природоохранные разрешения в республике 
имеют менее 10 предприятий. 

Столь медленный переход предприятий на новый вид разрешительной природоохранной документации об-
условлен рядом причин, основными из которых являются: 

1) сложность и неоднозначность при проведении процедуры определения НДТМ для технологических про-
цессов природопользователя (особенно при отсутствии национальных справочных руководств по НДТМ). 

2) сложности при прогнозирования объёмов поступления загрязнений в окружающую среду по годам (объ-
ёмы выбросов, объемы сбросов сточных вод, объемы образующихся отходов) на весь запрашиваемый период 
КПР (5-10 лет). 

3) сложности при формулировании комплексных природоохранные мероприятия для одновременной охра-
ны атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов, рационального использования природных и энергети-
ческих ресурсов. 
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In the Republic of Belarus since 2009 implemented a system of integrated environmental permits. The article ana-
lyzes the problems and prospects of transition to a new kind of environmental documentation. 
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА 

Основными показателями водопользования для предприятий являются данные об объемах добытой (изъ-
ятой) воды из окружающей среды, ее использовании, потерях при транспортировке и передаче другим потреби-
телям. Характерной особенностью предприятий водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), основным 
видом деятельности которых является добыча воды, ее очистка (водоподготовка) и подача потребителям, явля-
ется то, что вода одновременно выступает и в качестве сырья (сырая вода) и в качестве готовой продукции (вода 
питьевого качества, подаваемая в сеть). Стоимость питьевой воды при ее нерациональном использовании на 
стадиях добычи, водоподготовки, транспортировки, существенно увеличивает стоимость воды, как конечного 
продукта для потребителя. 

Нормирование водопользования на предприятиях ВКХ основывается на расчетах двух составляющих: нор-
матива технологических расходов воды в системах коммунального водоснабжения и норматива потерь и неуч-
тенных расходов воды из системкоммунального водоснабжения. 

Норматив технологических расходов воды в системах коммунального водоснабжения определяется соглас-
но Инструкции по оценке и расчету норматива технологических расходов воды в системах коммунального во-
доснабжения населенных пунктов Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства ЖКХ 
Республики Беларусь 29.12.2004 № 39. 

Анализ имеющихся на предприятиях ВКХ утвержденных нормативов технологических расходов воды в си-
стемах коммунального водоснабжения указывает, что данный показатель изменяется в диапазоне от 5 до 15% от 
объема добытой воды и, как показывает практика, на предприятиях ВКХ имеются возможности по его снижению. 

Норматив потерь и неучтенных расходов воды из систем коммунального водоснабжения регламентирован 
Инструкцией по расчету потерь и неучтенных расходов воды из систем водоснабжения населенных пунктов 
Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства ЖКХ Республики Беларусь от 31 августа 
2005 г. №43. 

В Республике Беларусь согласно данным Государственного водного кадастра потери и неучтенные расходы 
воды в системах предприятий ВКХ составили в 2013 г. 136,36 млн. м3 или 19,9% от объема забранной воды. 
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