
Установлено, что при стойловом содержании КРС, когда рацион животных во многом определяется нали-
чием сена, силоса, сенажа, комбикормов и овощей, содержание радионуклидов в молоке составляет для Am241  

4,1-7,1 мБк/кг, для Ри238 1,4-2,4 мБк/кг, для Ри239-240 2,9-5,9 мБк/кг. Во время пастбищного содержания скота, 
когда основным компонентом рациона является травянистая пастбищная растительность (одно и многолетние 
травы) и зеленая масса, наблюдается постепенное нарастание удельной активности молока, которая достигает 
5,2 - 8,8 мБк/кг для Am241 (на 20% выше), 2,5-3,4 мБк/кг для Ри238 (на 30% выше), 5,3-7,2 мБк/кг для Ри239-240 (на 
20% выше). 

Коэффициенты перехода трансурановых радионуклидов в молочную продукцию составляют 2,79х 103 -
5,99хЮ"3 для Am241, 3,5хЮ"3 - 8,5х 10"3 для Ри238, 3,26х 10"3 - 8,09х 103 для Ри239-240. 
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INFLUENCE OF THE CONTENT OF CATTLE ON THE TRANSFER OF TUE IN MILK PRODUCTS 

Activity transuranic elements (TUE) evaluated in the components of forage of cattle. Determine their effect on the 
transition TUE in dairy products. 
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СЕЛЕКТИВНАЯ СОРБЦИЯ 137Cs МОДИФИЦИРОВАННЫМИ 
ОБРАЗЦАМИ ГЛИНИСТО-СОЛЕВЫХ ШЛАМОВ 

Для снижения миграции радионуклидов в почве и предотвращения загрязнения грунтовых и подземных 
вод наиболее эффективными сорбентами являются глинистые минералы слоистой структуры типа 2:1 (монтмо-
риллонит, вермикулит, иллит и др.). Прочность фиксации радионуклидов в глинистых минералах почвы опреде-
ляет уровень их дальнейшей миграции в объектах окружающей среды. Известно, что фиксация 137Cs в минера-
лах происходит, в основном путем кристаллохимических реакций с внедрением радионуклида в межпакетные 
пространства минералов. 

Образующиеся на ОАО «Беларуськалий» (г. Солигорск) глинисто-солевые шламы могут быть перспектив-
ным сырьем для получения сорбентов радиоцезия. Глинисто-солевые шламы (ГСШ) по химическому составу 
представлены хлоридами (NaCl и КС1) (20-25%), сульфатами магния и кальция (2-5%) и глинисто-карбонат-
ными минералами (70-80%). Для исследований физико-химических и сорбционных свойств в отношении 137Cs 
использовались отобранные из шламохранилища 3-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий» образцы ГСШ: 
исходный (ГСШ-1) и модифицированные (ГСШ-2 и ГСШ-3). Модификация исходного образца ГСШ проведена 
с использование физико-химических методов для повышения его сорбционных свойств в отношении ,37Cs. В ре-
зультате исследований минералогического и химического состава исходного образца ГСШ-1 установлено, что 
основными минеральными фазами являются монтмориллонит, иллит, кварц, кальцит и доломит. Модификация 
ГСШ-1 путем промывки водой приводит к уменьшению содержания водорастворимых солей NaCl и КС1 (ГСШ-2), 
а последующая обработка соляной кислотой к разрушению кальцита и доломита (ГСШ-3), что подтверждает-
ся дифрактограммами, полученными для данных образцов. Установлено, что модификация исходного образца 
ГСШ-1 приводит к увеличению содержания частиц с размерами от 0,05 до 4 мкм в образцах ГСШ-2 и ГСШ-3 
(58,9 и 93,7% соответственно) по сравнению с образцом ГСШ-1 (11,4%). 

В результате исследования селективной сорбции 137Cs образцами ГСШ установлено, что для модифициро-
ванного ГСШ-3 коэффициент распределения (КJ и соответственно потенциал связывания радиоцезия (RIP(K)) 
возрастают в 6,2 раза по сравнению с ГСШ-1. Степень сорбции после 24 ч взаимодействия с радиоактивным 
раствором I37Cs изменяется от 91% для ГСШ-1 до 98,4% для ГСШ-3. Соответственно возрастает и содержание 
фиксированной формы 137Cs, которое для образца ГСШ-1 составляет 69,3%, а для модифицированного образца 
ГСШ-3 - 79,4%. 

Следовательно, модификация исходного образца ГСШ приводит к значительному увеличению его сорб-
ционных и фиксирующих свойств в отношении l37Cs, что, по-видимому, связано с увеличением в составе ГСШ 
мелкодисперсной фракции глинистых минералов (монтмориллонита, иллита). Полученные экспериментальные 
данные, позволяют судить о перспективности использования ГСШ для получения сорбентов 137Cs, предназна-
ченных для очистки водных сред и внесения в загрязненные радионуклидами почвы для повышения их сорбци-
онной способности. 
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Leontieva Т. G., Maskalchuk L. N. 
SELECTIVE SORPTION OF 137Cs BY MODIFIED CLAY-SALT SLIMES SAMPLES 

The study of ,37Cs selective sorption by modified clay-salt slime samples shows that the Radiocaesium Intercep-
tion Potential RIP(K) increases in 6.2 times in comparison with the original one. 
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РАДОННАЯ АКТИВНОСТЬ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ХРАНИЛИЩ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ УРАНОВОЙ РУДЫ 

В зоне влияния хранилища отходов переработки урановой руды Дигмайское на предприятии «Востокред-
мет» Таджикистана находятся несколько населенных пунктов с населением, проживающим в непосредственной 
близости от его границы (1-11км). 

Исследование по определению концентрации радон-222 были проведены в жилых помещениях поселков 
Гозиён, Дехмой, городов Гафуров, Чкаловск, Ходжент. 

Выбранные постройки были из местного и привозного материала (глина, камень, кирпич, бетон). В составе 
материалов частично входили строительные фрагменты из участков с повышенной концентрацией радона. 

Для измерения концентрации радона-222 в жилых помещениях был использован прибор DOS-Eman (Гер-
мания). Прибор работает по принципу накопления продуктов распада радона-222 на поверхности полупрово-
дникового детектора и спектрометрического анализа короткоживущих элементов. 

В юго-западном направлении на расстоянии 1000 м от границы хранилища в одноэтажном каменном жилом 
доме в поселке Гозиён средняя объемная концентрация радона была 650,0 Бк/м3, в том же поселке на расстоянии 
1200 м в жилом здании из глины (кирпичи из самана) средняя объемная концентрация радона была 800,0 Бк/м3. 

В юго-восточном направлении на расстоянии 7000 м от границы хранилища в городе Гафуров в каменном 
жилом доме средняя объемная концентрация радона было 372,0 Бк/м3, а кирпичном жилом доме на расстоянии 
6900 м средняя объемная концентрация радона было 337,0 Бк/м3. 

В восточном направлении на расстоянии 4200 м от границы хранилища в бетонном жилом доме в городе 
Чкаловске средняя объемная концентрация радона была 504,0 Бк/м3, в этом же городе на расстоянии 4050 м на 
первом этаже четырех этажного кирпичного здания средняя объемная концентрация радона была 533,0 Бк/м3. 

В северо-восточном направлении на расстоянии 10 000 м от границы хранилища В городе Ходжент на пер-
вом этаже шесты этажного бетонного здания средняя объемная концентрация радона была 136,0 Бк/м3, а в се-
верном направлении на расстоянии 11 000 м на первом этаже жилого помещения кирпичного десяти этажного 
здания средняя объемная концентрация радона было 144,0 Бк/м3. 

В юго-восточном направлении на расстоянии 1000 м в поселке Дехмой в одноэтажном жилом доме из 
глины (кирпичи - глина + солома и сушка на солнце) средняя объемная концентрация радона было 821,0 Бк/м3. 

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
1. Увеличения расстояние жилых построек от границы хранилища снижают объемную концентрацию 

радона в жилых помещениях. 
2. Концентрация радона-222 выше в жилых помещениях, построенных из местных материалов (глина 

и камень) 

EroshovA. /., Mirzoev D. I. 
RADON ACTIVITY IN RESIDENTIAL PREMISES IN ZONE OF INFLUENCE OF THE WASTE 

STOREHOUSES PROCESSING URANIUM ORE 

The article refers to the influence of the storehouses of the uranium industry on radon activity in a residential area 
near the storehouses. 
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