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Резюме: был проведен мониторинг радиационного фона города Солигорска и территории, 

прилегающей к терриконам 1 и 2 рудоуправления ОАО «Беларуськалий». Выявлено, что 

радиационный фон находится в пределах допустимых значений. 

Resume: monitoring of the radiation background of Soligorsk and the territory of the waste heaps 

of the 1st and 2nd Mining Administration of Belaruskali was carried out. It was revealed that the radiation 

background is within acceptable limits. 

 

Актуальность. Город Солигорск был основан в 1958 году в связи с открытием 

месторождений калийной соли в районе деревень Вишневка, Покровка, Ковалева 

Лоза, Теслин и Песчанка. На сегодняшний день население города составляет 106627 

человек. 

 ОАО «Беларуськалий» занимает более 90% от общего объема промышленного 

производства города. Предприятие выпускает каждую шестую тонну калийных 

удобрений в мире. С каждым годом предприятие увеличивает объемы производства. 

В состав предприятия входят четыре рудоуправления, вспомогательные и 

обслуживающие подразделения. Первое рудоуправление располагается всего лишь в 

3,5 км от черты города. В ходе производства образуются галитовые отходы. Они 

относятся к 4 классу опасности. Складирование накопленных отходов на земной 

поверхности привело к образованию солеотвалов-терриконов высотой до 100-120 м и 

шламохранилищ для размещения жидких глинисто-солевых шламов. В результате на 

равнинной территории возникли своеобразные горные ландшафты и рассольные 

озера. За более чем 40-летний период эксплуатации Старобинского месторождения 

калийных солей на поверхности земли в Солигорском горнопромышленном районе 

накопилось свыше 800 млн. т отходов на общей площади около 1400 га.  

Специфика расположения терриконов обуславливает следующие 

геоэкологические проблемы: 

1. Засоление почвы, а также поверхностных и подземных вод, в том числе и 

пресных, так как в геоэкологическом разрезе данного региона отсутствуют глинистые 

водоупоры. В воде Солигорского водохранилища обнаружено повышенное 

содержание сульфатов, хлоридов, гидрокарбонатов. 

2. Подработка подземных рудных горизонтов вызывает систематические сдвиги 

породных массивов, это привело к тому, что над выработками сильвинитовой руды 

на площади свыше 200 км2 образовались просадки земной поверхности, что, в свою 

очередь, приводит к заболачиванию и подтоплению сельскохозяйственных земель.  
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3. Во время добычи сильвинита и его переработки в окружающую среду 

выбрасывается огромное количество газов и пылеаэрозолей, что приводит к 

загрязнению атмосферного воздуха. 

4. На прилегающих к предприятиям территориях наблюдаются повышенные 

значения радиационной активности, влияние которой на население Солигорского 

района является объектом настоящего исследования. 

В связи с ростом производства калийных удобрений на ОАО «Беларуськалий» 

возникает геоэкологическая проблема, которая носит региональный характер и 

охватывает не только Солигорский район, но и частично Слуцкий и Любанский.  

Цель: провести мониторинг радиационного фона города Солигорска и 

территории, прилегающей к терриконам. 

Задачи:  

1. Измерить - и -излучение на выбранных участках 

2. Провести радиационный анализ пробы шлама с территории шламохранилища 

второго рудоуправления ОАО «Беларуськалий» 

3. Проанализировать литературные данные по влиянию повышенному 

радиационному фона на здоровье человека 

Материал и методы. Для измерения - и -фона был использован дозиметр 

«РКСБ-104». Дозиметр РКСБ-104 предназначен для измерения мощности полевой 

эквивалентной дозы гамма-излучения, измерения плотности потока бета-излучения с 

загрязненных радионуклидами поверхностей одежды, жилых помещений, твердых и 

жидких продуктов питания, предметов быта, строительных материалов, окружающей 

среды, а также измерение удельной активности радионуклида. Измерения 

проводились на следующих участках: 

• Кафедра радиационной медицины и экологии БГМУ 

• Черта города Солигорска 

• Технологическая дорога на территорию первого рудоуправления 

• Солеотвал, сформированный около 30 лет назад 

• Свежий солеотвал 

• Солеотвал 2 рудоуправления 

• Берег шламохранилища 1 рудоуправления 

• Шламохранилище 2 рудоуправления 

Был проведен забор шлама из шламохранилища второго рудоуправления и с 

помощью радиометра «РУБ-01П6» с блоком детектирования БДКГ-03П была 

измерена удельная активность радионуклидов 137Cs и 134Cs в сумме, а также с 

поправкой на 40К. 

Результаты и их обсуждение. В ходе работы были проведены измерения в 

следующих точках города (рисунок 1) и получены следующие результаты (рисунки 2 

и 3). По результатам анализа пробы шлама установлено: общая удельная активность 

137Cs и 134Cs равна 216,82 Бк/кг, удельная активность 137Cs и 134Cs с поправкой на 40К 

равна 63,81 Бк/кг.  

Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии превышений 

допустимых значений измеряемых величин [1].  
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Рис. 1 – Точки, в которых осуществлялись измерения 
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 Рис. 2 – Результаты измерения мощности эквивалентной дозы γ-фона в различных местах 

Рис. 3 – Результаты измерения плотности потока β-частиц в различных местах 

 

Выводы:  

1. В ходе проведенного исследования не обнаружено превышения 

установленных уровней радиационного фона.  
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2. Радиационный фон, плотность потока бета-частиц и удельная активность 

пробы из шламохранилища выше, чем в других точках, но результаты 

измерений также не превышают установленных требований по ограничению 

облучения населения. 
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